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Prifberichtsnummer: AR-23-R9-008918-01

Entnahmestelle HZ | EWV

Teis 3270500006

Probenahmedatum/ -zeit | 11.10.2023 12:21

Ver- |Probennummer 223126477
gleichs-
werte
G _
Parameter Lab. |Akkr.|Methode wrer;Z BG Einheit
Probenahme
Probenahme Trinkwasser R9 NG 2(')';‘ 1'_502 5667-5 (A14): X
Angabe der Vor-Ort-Parameter
Chlor (CI2), frei Ro NG |DINERISOTIZ 0,3% 0,05 mg/l 0,08
Sauerstoff (02) RO |NG 2(')';‘;3'2'30 s614: 0,1 mg/l 8,7
Wassertemperatur Ro NG [T Sea0s4(CHr °C 13,3
pH-Wert RO NG ([DNENISOT0928(CO g5 g5 7,26
Temperatur pH-Wert RO |NG ?2363_?204'4 (ca: °C 14,0
Leitfahigkeit bei 25°C RO [NG | Qe Teee () 2790 50 us/cm 590
Chemische Parameter gem. TrinkwV Anlage 2, Teil |
Benzol ToNe|epy e 0,001 | 0,00025 mg/| <0,00025
DIN EN ISO 17294-2
Bor (B) Jr NG | E20y 2017-01 1 0,02 mgl/l <0,02
Bromat ST NG [DNENISO 1806 001 | 0,025 mg/| <0,0025
Chrom (Cr) moNe e e 00257 | 0,0005 mg/! <0,0005
Cyanide, gesamt FRu |F5 Z;T;:‘O'SO 14403: 0,05 0,005 mgl/l < 0,005
1,2-Dichlorethan oo ne [XEERISCT100TEN T 0003 | 0,0005 mg/| <0,0005
Fluorid T NG |DR 0540 1,5 0,15 mg/! <0,15
Nitrat (NO3) TN ey 50 % 1,0 mg/! 8,3
Quecksilber (Hg) g NG g’;’)“ oy TE52 0,001 0,0001 mg/l < 0,0001
Selen (Se) e (e et 0,01 0,001 mg/! <0,001
Tetrachlorethen J NG ?;gfggso 10301 (F4): 0,0005 mg/l < 0,0005
Trichlorethen T NG | DINEN IS0 10301 (F4) 0,0005 mg/! <0,0005
Summe Trichlorethen 1
' JT  |NG |berechnet 1 | )"

Tetrachlorethen erecne 0,0 mg/ (n.b.)
Uran (U) e [ ot 0,01 0,0001 mg/! 0,0003
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Entnahmestelle HZ | EWV

Teis 3270500006

Probenahmedatum/ -zeit | 11.10.2023 12:21

Ver- |Probennummer 223126477
gleichs-
werte
Parameter Lab. |Akkr. Methode (3\::22 BG Einheit
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe
Atrazin T NG (DN ISOTI8(F: 00001 | 0,000025 mg/! <0,000025
Atrazin, desethyl- ST NG | SA0TS8(F: 10,0001 | 0,000025 mg/! <0,000025
Atrazin, desisopropyl- ST NG | 380736 (FI0) 0,0001 | 0,000025 mg/l <0,000025
Metazachlor ST NG | S0TS6(F: 10,0001 | 0,000025 mg/! <0,000025
Metolachlor ST NG | SA0TI8FY 10,0001 | 0,000025 mg/l <0,000025
Simazin T NG | IS0TS6(F: 00001 | 0,000025 mg/! <0,000025
Terbuthylazin ST NG | SA0TS8(F: 10,0001 | 0,000025 mg/! <0,000025
Terbuthylazin, desethyl- JT NG |DIN 38407-36 (F36): 0,0001 | 0,000025 mg/l <0,000025
2014-09

Summe Pestizide (8 JT NG  |berechnet 0,0005 mgl/l (n.b)"
Parameter)
Chemische Parameter gem. TrinkwV Anlage 2, Teil Il
Antimon (Sb) T (e e 2| 0,005 | 0,001 mg/! <0,001
Arsen (As) ToNe (e 2| 001 | 0,001 mg/| <0,001
Blei (Pb) T (e e 2| 0017 | 0,001 mg/! < 0,001
Cadmium (Cd) move (e oo 2| 0,003 | 0,0001 mg/! <0,0001
Kupfer (Cu) TN 29 0,001 mg/! 0,005
Nickel (Ni) T (e 2| 002% | 0,001 mg/! < 0,001
Nitrit (NO2) T NG | DN 26777 (D10) 0,59 0,01 mg/I <0,01
Benzo|b]fluoranthen ST NG |8 FRISO 17993 (F18) 0,000001 mg/! <0,000001
Benzo[K]fluoranthen T NG | N ISO 17993 (F18): 0,000001 mg/| <0,000001
Benzo[ghilperylen T NG | IS0 17993 (FI8): 0,000001 mg/I < 0,000001
Indeno[1,2,3-cd]pyren ST NG |58 FRISO 17993 (F18) 0,000001 mg/! <0,000001
Summe PAK 4 T Ne | FRISO 17993 (FI8) 0’9(?)01 mg/l (n.b)"
Benzola]pyren g Ne |8 FRISOTT99 18k 6.00001 | 0,000001 mg/! <0,000001
Chloroform (Trichlormethan) it NG |00 ER 18010907 (F4): 0,0005 mg/! <0,0005
Bromdichlormethan T ne | DINEN IS0 10301 (F4) 0,0005 mg/! <0,0005
Dibromchlormethan T NG DN IS0 10301 (F4) 0,0005 mg/! <0,0005
Tribrommethan ST |NG | TNENISO1030T (R4 0,0005 mg/! <0,0005
Summe Trihalogenmethane [JT  [NG  [berechnet 0,05 mg/l (n.b)"
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Prifberichtsnummer: AR-23-R9-008918-01

Entnahmestelle HZ | EWV

Teis 3270500006

Probenahmedatum/ -zeit | 11.10.2023 12:21

Ver- |Probennummer 223126477
gleichs-
werte
G -

Parameter Lab. |Akkr. Methode o BG Einheit
Indikatorparameter gem. TrinkwV Anlage 3, Teil |
Aluminium (Al) e [ et 0,2 0,005 mg/! <0,005
Ammonium T NG [T 389065 (ES) 05" 0,06 mg/! <0,06
Chlorid (CI) TN e 250 1,0 mg/! 17
Eisen (Fe) JT NG 2219528??317294-2 0,2 0,005 mgl/l < 0,005
Leitfahigkeit bei 25°C ST NG DR Tesece) 2790 5,0 uS/cm 564
Mangan (Mn) e (B 0,05 0,001 mg/! <0,001
Natrium (Na) TN (e et 200 0.1 mg/l 8,5
TOC ST NG | EN 1484 (H3) 0,1 mg/! 0.6
Sulfat (SO4) J o |Ne gg‘of:“‘zg%g_ggm“" 250 1,0 mg/l 12
pH-Wert T NG | DENISOTS (O 5. 95 7,56
Temperatur pH-Wert JT NG ?;';‘6??‘2‘04'4 (cay: °C 20,3
Calcitiosekapazitat (ber.) T NG |01 3830410 (C10) 5 mg/| -20
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Prifberichtsnummer: AR-23-R9-008918-01

Entnahmestelle HZ /| EWV
Teis 3270500006
Probenahmedatum/ -zeit | 11.10.2023 12:21
Ver- |Probennummer 223126477
gleichs-
werte
G -
Parameter Lab. |Akkr.|Methode renz BG Einheit
werte
Ergédnzende Untersuchungen
Basekapazitat bis 8,2 DIN 38404-10 (C10):
(berechnet) JT NG | 0io42 mmol/l 0,706
Saurekapazitat pH 4,3 DIN 38409-7 (H7-2):
(m-Wert) JT NG 200512 0,1 mmol/I 5,6
Temperatur Saurekapazitat DIN 38404-4 (C4): °
oH 4.3 JT NG |i976.12 C 20,3
Séaurekapazitat pH 8,2 DIN 38409-7 (H7-1): 2)
(p-Wert) JT NG 200512 0,1 mmol/I n.u.
Temperatur Saurekapazitat DIN 384044 (C4): ° 2)
pH 8,2 T NG 7612 C n.u.
. DIN EN ISO 17294-2
Calcium (Ca) JT NG | E29) 2017-01 0,1 mgl/| 114
. DIN EN ISO 17294-2
Kalium (K) JT NG (E29): 2017-01 0,1 mg/| 0,6
. DIN EN ISO 17294-2
Magnesium (Mg) JT NG | 29y 2017.01 0,1 mgl/l 2,6
Carbonatharte Jr NG DEV D 8: 1971 0,05 mmol/| 2,82
R DIN EN ISO 17294-2 o
Gesamtharte JT NG | 20y 2017-01 0,04 dH 16,5
i DIN EN ISO 17294-2
Gesamthérte JT NG | 29y 2017.01 0,01 mmol/l 2,95
Hartebereich JT NG berechnet hart
Sattigungsindex JT g('):‘;_?gm'm (C10): 0,19
Sattigungs-pH-Wert nach T DIN 38404-10 (C10): 713
Einstellung mit Calcit 2012-12 ’
Korrosionswahrscheinlich- JT NG  |DIN EN 12502-3: 2005-03 0,153
keitsfaktor S1 R ’
Korrosionswahrscheinlich-
Keitsfaktor S JT NG DIN EN 12502-2: 2005-03 45,3
Korrosionswahrscheinlich- JT ING  |DINEN 12502-3: 2005-03 5,42
keitsfaktor S2 R ’
pH-Wert bei DIN 38404-10 (C10):
JT NG 7,267
Bewertungstemperatur 2012-12
Hydrogencarbonat (HCO3) |JT NG  |DEVD 8: 1971 3 mg/l 340
DIN EN ISO 17294-2
Phosphor (P) JT NG | E29): 2017-01 0,2 mgl/l <0,2
DIN EN ISO 17294-2
Phosphat (ber. als PO4) JT NG (E29): 2017-01 0,6 mg/| <0,6
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Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kurzel des durchfihrenden Labors
AKkkr. - Akkreditierungskurzel des Priiflabors
X - durchgefihrt

Kommentare zu Ergebnissen
" nicht berechenbar
2 nicht untersucht

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Ost GmbH (LindenstralRe 11, Gewerbegebiet Freiberg Ost,
Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die Bestimmung der mit F5 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAKkS
D-PL-14081-01-00 akkreditiert.

Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jager GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tubingen) analysiert. Die
Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

Die mit R9 gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jager GmbH (Friedrichstrasse 9, VS-Villingen) analysiert. Die
Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

/u - Die Analyse des Parameters erfolgte in Untervergabe.
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Erlauterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach TrinkwV (Stand 2023-06).
TrinkwV: Trinkwasserverordnung

TMW: Technischer MalRnahmenwert

GOW: Gesundheitliche Orientierungswerte
TWLW: Trinkwasserleitwert

MF: Membranfiltrationsansatz
DA: Direktansatz

Bitte informieren Sie bei Erreichen des Grenzwertes bzw. des technischen MalRnahmewertes Ihr zustandiges
Gesundheitsamt.

Auch wenn fir Proben der technische MalRnahmewert laut Trinkwasserverordnung nicht erreicht ist, kénnen in
Hochrisikobereichen beim Nachweis von Legionellen Mafinahmen erforderlich sein.

Wir weisen darauf hin, dass beim Erreichen des technischen MalRnahmewertes nach Anlage 3 Teil Il der TrinkwV
im Rahmen einer systemischen Untersuchung nach § 31 eine Meldung an das zusténdige Gesundheitsamt geman
§ 53 bereits durch die Untersuchungsstelle erfolgt.

3 Entsprechend der aktuellen durch das Umweltbundesamt verdéffentlichten Liste zulassiger Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren

nach §20 TrinkwV (2023-06). Gehalte bis 0,6 mg/I freies CI2 nach der Aufbereitung bleiben auRer Betracht, wenn anders die Desinfektion
nicht gewahrleistet werden kann oder wenn die Desinfektion zeitweise durch Ammonium beeintrachtigt wird.

) Grenzwert gilt bis zum Ablauf des 11. Januar 2030. Ab dem 12. Januar 2030 gilt der Grenzwert 0,0050 mgil.

Die Summe der Betrége aus Nitratkonzentration in mg/I geteilt durch 50 und Nitritkonzentration in mg/I geteilt durch 3 darf nicht groRer als 1
sein

9 Grenzwert gilt bis zum Ablauf des 11. Januar 2028. Der Grenzwert gilt fiir Wasserversorgungsanlagen, die vor dem 12. Januar 2028 in
Betrieb genommen worden sind, bis zum Ablauf des 11. Januar 2033. Ab dem 12. Januar 2033 gilt fiir alle Wasserversorgungsanlagen der
Grenzwert 0,0040 mg/l. Dieser Grenzwert gilt fir Wasserversorgungsanlagen, die ab dem 12. Januar 2028 neu in Betrieb genommen

werden, bereits ab dem 12. Januar 2028.

" Grenzwert gilt bis zum Ablauf des 11. Januar 2028. Ab dem 12. Januar 2028 gilt der Grenzwert 0,0050 mg/l. Er gilt als Gberschritten, wenn
bei einer gestaffelten Stagnationsbeprobung der Messwert einer der drei Proben S0, S1 oder S2 oder der Messwert der Zufallsstichprobe
Uber dem Grenzwert liegt.

Der Grenzwert gilt als Uberschritten, wenn bei einer gestaffelten Stagnationsbeprobung der Messwert einer der drei Proben S0, S1 oder S2
oder der Messwert der Zufallsstichprobe tiber dem Grenzwert liegt.

Die Summe der Betrage aus Nitratkonzentration in mg/l geteilt durch 50 und Nitritkonzentration in mg/I geteilt durch 3 darf nicht groRRer als 1
sein. Am Ausgang des Wasserwerks darf der Wert von 0,10 mg/I furr Nitrit nicht Gberschritten werden.

9" Summe der nachgewiesenen und mengenmafig bestimmten nachfolgenden Stoffe: Benzo-(b)-fluoranthen, Benzo-(k)-fluoranthen,

Benzo-(ghi)-perylen und Indeno-(1,2,3-cd)-pyren. Messwerte fiir die Einzelsubstanz, die unterhalb der Bestimmungsgrenze des jeweiligen

Untersuchungsverfahrens liegen, werden bei der Summenbildung nicht bertcksichtigt.

"™ Die Ursache einer plétzlichen oder kontinuierlichen Erhéhung der Ublicherweise gemessenen Konzentration ist zu untersuchen.

2 Die Anforderung gilt fir Wasserversorgungsanlagen und dezentrale Wasserversorgungsanlagen. Die Anforderung gilt als erfullt, wenn der

pH-Wert am Wasserwerksausgang = 7,7 ist. Hinter der Stelle der Mischung von Trinkwasser aus zwei oder mehr Wasserwerken darf die
Calcitldsekapazitat im Verteilungsnetz den Wert von 10 mg/I nicht Gberschreiten. Fir Eigenwasserversorgungsanlagen wird seitens des UBA
empfohlen, sich nach dieser Anforderung zu richten, wenn nicht andere MaRRnahmen zur Berucksichtigung der Aggresivitat des Trinkwassers
gegenlber Werkstoffen getroffen werden.

Bei der Darstellung von Vergleichswerten im Prifbericht handelt es sich um eine Serviceleistung der EUROFINS
UMWELT. Die zitierten Vergleichswerte (Grenz-, Richt- oder sonstige Zuordnungswerte) sind teilweise vereinfacht
dargestellt und berucksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des
entsprechenden Regelwerkes.
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Umwelt

Abgleich mit Vergleichswerten

Der Abgleich bezieht sich ausschlieBlich auf die in AR-23-R9-008918-01 aufgefiihrten Ergebnisse und erfolgt auf Basis eines rein numerischen
Vergleichs des erhaltenen Messwertes mit den entsprechenden Vergleichswerten. Die Messunsicherheiten der Analyse- und
Probenahmeverfahren werden hierbei gemafR den Vorgaben der TrinkwV berucksichtigt.

Die im Priifbericht AR-23-R9-008918-01 enthaltenen Proben weisen keine Uberschreitung bzw. Verletzung eines Vergleichswertes der
Liste TrinkwV (Stand 2023-06) auf.
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